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Dimensioni Generali - Generals Dimensions - Dimensions Générales
Dimensiuni generale - Altalanos méretek

3100 mm.

1950 mm.

4720 mm.

850 mm.
3980 mm.

4720 mm.

Pud SALIRE E SCENDERE DAL VEICOLO DI TRASPORTO CON GLI STABILIZZATORI

SELF-LOADING /UNLOADING ON THE TRUCK WITH OUTRIGGERS.

KANN STEIGEN UND ERHALTEN VOM TRANSPORTFARZELG MIT DEN STABILISATOREN DES KRAN'
Autoincarcare/descarcare pe camion cu stabilizatoare
Onallé rakodas/kirakodas a teherautéra kitamasztokkal

MAX.

MAX.

Tabella portata con Jib m.2,50
Lifting Capacity Chart with Jib m.2,50
Tableau de Charge avec Jib m. 2,50
Graficul capacitatii de ridicare cu 2,50m
Emeldkapacitasi tablazat 2,5m
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Tabella portata con Jib m.4,50
Lifting Capacity Chart with Jib m.4,50
Tableau de Charge avec Jib m. 4,50
Graficul capacitatii de ridicare cu 2,50m
Emeldkapacitasi tablazat 2,5m
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DATI TECNICI TECHNICALS SHEETS TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DATOS TECNICOS

R W '/4 .
Motore benzina Motor petrol
avviamento elettr.  electric starting
I
Capacita serbatoio  Tank capacity
|
Trazione Drive system
idrostatica hydrostatics
a 2 velocita to 2 speeds
Angolo di rampa Ramp angle
| I
Cingoli Tracks
in gomma in rubber
I
Portata max Max lifting
——
Shraccio massimo  Max working radius
E— :
Altezza Max.working
massima height
&
Fune Winch rope
—_—
Rotazione Rotation
_
Stabilizzatori Qutriggers
|
Pressione al suolo ~ Max track loading
=
Comandi Electricals
elettrico proportionals
proporzionali control
—_—
Limitatore Automatic limiting
di momento device
—
Pressione max Max pressure
T
Dimensioni Gru Dimensions crane
I
Peso Weight
!
Peso Jib Weight Jib
m.2,50 m.2,50
m.4,50 m.4,50

FISE TEHNICE MUSZAKI LAPOK

%

=

-

Benzinmotor Motor benzina cu Honda Gx690
2 . elektromos
Hekirostarter pornire electrica Ei 22HP @ 3600 rpm

Benzinmotor

Trankkapazitiit Capacitate rezervor Tartaly kapacitasa 101,

Hydrostatischer  Hjdrostatica sistemului Meghajtérendszer
Antrieb mit 2 de conducere cu2 hidrosztatikaja  Km/h 2,6 4,0

Geschwindigkeiten viteze 2 sebességgel
Steigungswinkel Unghiul rampei ~ Rampasz6g  90° (36.4%)
. - | —
guupenlteﬂen aus Senfledecauciue  Cumi palyak 1222 x 180 x 20 mm.
ummi
— [
Mox. Tragfihigkeit Capacitate de ridicare Teherbiras 2850 Kg.
.| |
Max.Ausladung Raza maxima Maximalis sugar  10,50/12,30 m.
I T
Tragfihigkeit bei Inaltime de lucru  Maximalis 12m. /14 m.
max.Ausladung maxima munkamagassag
Seil Franghie Kotél 40 m. o 8mm.
| e
Umdrehung Rotatie Forgas 360°
N | =
Abstiitzung Stabilizatori Sztabilizalok  Hydraulic multi position
| — |
Bodendruck Presiunealasol  Talajnyomas 0,45 Kg/emz
l—-—— =—————
Elektrische Comenzi Elektromos
proportionale electrice aranyos vezérlés
Steverung proportionale
| |
Automatische Limitator de Sebességhatarold Elettronico - Electronic
Grenzlostregelung o4 Elektronisch - Electronique
Electronico
Mox Betriebsdruck  Presiune maxima Maximalis nyomas 200 bar
. . |
Abmessungen Kran  Dimensiuni macara Daru méretek 3100 x 850 x 1950 mm.
Gewicht Greutate Saly 1980 Kg.
L _________________ & T o m
Gewicht Jib
m.2,50 m.2,50 m.2,50 35 Kg.
m.4,50 m.4,50 m.4,50 140 Kg.

OPTIONALS

e 0Uvid #0400 - 1200Kg







